
Die häufigstenFragen13
Wasspareichmiteiner
Wärmepumpenheizanlage?
NahezuunschlagbaristdieWärme-

pumpebeidenBetriebskosten.
Berücksichtigtman,dassdiePreisefürfossile
EnergienwieÖlundGaswohlauchinZu-
kunftwesentlichstärkersteigenwerdenals
fürStrom,wirdsichdieserVorteilzugunsten
derWärmepumpewohlnochstärkernieder-
schlagen.

Gerechnetfüreinen4-PersonenHaushaltinkl.
Brauchwarmwasserbereitung/180m2Haus

EineWärmepumpebenötigt
StromzumBetrieb.Wieso
kannsiedannumwelt-

freundlichsein?
Wärmepumpenbeziehen2/3derEnergie
ausderUmweltundhabenwohldasgrösste
CO2-EinsparpotentialallerHeizsysteme.
WürdemandenStrom,derfürdenBetrieb

desVerdichtersbenötigtwird,ausschliesslich
ausregenerativenQuellen(z.B.Wasserkraft)
beziehen,hatmanimPrinzipeine„Null-Emis-
sions-Heizung“.

WaskostetdieWärme-
pumpeimVergleichzu
anderenHeizsystemen?

AufdenerstenBlickbetrachtet,sind
dieInvestitionskostenfüreineWärmepumpe
höheralsfüreintraditionellesHeizsystem.
EinerealistischeBetrachtung(Gerätekosten
plusErschliessungskosten,Wartungetc.)
spiegelteinanderesBildwieder.

zumThemaWärmepumpe
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EineKilowattstundeHeizwärmekostet
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ÖlJahresnutzungsgrad90%

GasJahresnutzungsgrad95%

Luft-WPJahresarbeitszahl3

Sole-WPJahresarbeitszahl4
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Investitionskosten(Euro)

DurchschnittspreisedervariablenEnergiekosten,Durchschnitt2006,Quelle:alphainnoTec
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Quelle:BundesverbandWärmePumpee.V.



4 WokannichmeineWärme-
pumpeaufstellen?
BeiLuft/Wasser-Wärmepumpenist

sowohleineAussenaufstellung(Gar-
ten)alsaucheineInnenaufstellungmöglich.
Sole/Wasser-WärmepumpenundWasser/
Wasser-Wärmepumpenbenötigeneinen
frostfreienAufstellungsraum.DaHäuser
zunehmendohneKellergebautwerdenund
unsereGeräteflüsterleiseWärmeproduzie-
ren,werdendiesezunehmendinWirtschafts-
undAbstellräumeninstalliert.

MusseineWärmepumpenan-
lageregelmäßiggewartet
werden?
Nein,Wärmepumpenanlagensind

sowartungsarmwieeinKühlschrank.Beim
nachträglichemEinbauimModernisierungs-
fallentfälltunterUmständensogardieMess-
pflichtdesvorhandenenKessels.

WiehochistdieLebens-
dauereinerWärmepumpen-
Anlage?

DiedurchschnittlicheLebensdauer
einerWärmepumpebeinormalerNutzung
liegtbiszu25Jahren.VieleWärmepumpen
Anlagenlaufenschonseitüber25Jahren
problemlos.

WielautisteineWärme-
pumpe?
DashängtvomHerstellerab.Sie

istvergleichsweiseleisegegenüber
anderenHeizsystemen.DieneueGeneration
derAlpha-InnoTecWärmepumpenarbeitet
bedingtdurchinnovativeSchallisolierung
flüsterleise.DiesprädestiniertunsereWär-
mepumpenauchfüreineMontageaufder
Wohnebene(Wirtschafts-oderAbstellraum).
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9 10KanneineWärmepumpe
miteinerSolaranlage
kombiniertwerden?

Jederzeit.DieWärmepumpekann
grundsätzlichmitallenWärmeerzeugern
kombiniertwerden.Fraglichistnur,obdies
energetischsinnvollist.Wichtigist:dasdie
EinbindungindieHydrauliknachunseren
Vorgabenerfolgt.

Wiefunktionierteine
Wärmepumpe?
DieUmweltwärmeausderLuft,

demErdreichoderdemWasserwird
demVerdampferzugeführt.Dortwirdsie(mit
tieferemSiedepunkt)aufdasArbeitsmedium
derWärmepumpeübertragen.Dabeigeht
dasArbeitsmediumineinendampfförmigen
Zustandüber.DieserDampfwirddannim
Verdichterkomprimiertunddadurcherhitzt.
AnschliessendgibtderDampfimKondensa-
torseineWärmeandenWasserkreislaufdes
Heizsystemsab.Dabeiwirddasimmernoch
unterDruckstehendeArbeitsmediumwieder
verflüssigt.AmExpansionsventilschließlich
wirdderDruckabgebautundderWärme-
pumpen-Kreislaufbeginntvonvorne.

WelcheWärmequelleistfürmichdieBeste?
DieseFragekannnichtaufAnhiebbeantwortetwerdenundrichtetsichnachden
örtlichenGegebenheiten.

FüralleAlt-undNeubautenführenwiraufWunscheinenEnergie-Checkdurch.Einegenaue
BerechnunggibtKlarheit.

Wärmepumpe

Anlagekosten

Installationsaufwand

Wirtschaftlichkeit
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LumitronicGmbH
AmVaetsbruch5a·47906Kempen-Tönisberg
Telefon02845-77170·Telefax02845-77175
E-Mail:info@lumitronic.de·www.lumitronic.de
www.Waermepumpen-Zentrum-Niederrhein.de

FunktioniertmeineWärme-
pumpeauchimtiefsten
Winter?

SelbstinMinusgradenstecktnochaus-
reichendEnergie.DieseUmweltenergie
pumptdieWärmepumpeaufeinhöheres
TemperaturniveauumsiefürHeizzwecke
nutzbarzumachen.
UnsereLuft/Wasser-Wärmepumpefunk-
tioniertbeieinerAussenluftbiszu-20°C.

WiegroßmusseineWärme-
pumpenanlagedimensio-
niertwerden?

DerWärmebedarfdesGebäudesmussbe-
rechnetwerden.BeieinemNeubaumussein
Wärmeschutznachweiserstelltwerden.

BeieinemAltbaubenötigenwireineHeiz-
lastberechnungodereinerEnergieberatungs-
bericht.AusdersichergebendenHeizlast
wirddieWärmepumpedimensioniert.

Braucheichunbedingt
einenPufferspeicherfür
denBetriebeinerWärme-

pumpe?

BeiLuft/Wasser-Wärmepumpen,umdieAb-
tauenergiebereitzustellen.

HeizenmitderWärmepumpe=
Effizienz+Nachhaltigkeit=
CO2ReduktionfürGenerationen

AndereHeizsystemehaben
Tradition,dieWärmepumpe
hatZukunft!


